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• 原有玻璃具有高透明度，即超過80%熱力進入到課室

• 而紫外線會影響身體健康，容易引致皮膚癌

• 學校課室面向西面，下午日照情況尤其嚴重

• 超過80%費用都花費在冷氣機上

• 冷氣電力無形增加碳排放及溫室氣體排放量(碳足印)

Solar Control Film (continue…)

現有問題及安裝原因

 學校意識到以上問題，決定推行環保政策：減碳節能！

 最直接達到減碳節能的方法必定是關閉所有冷氣機，但此舉並不可
能發生，特別是夏天→學生們怎能忍受著在高溫度底下上課

 遂向環保及自然保育基金申請資助，實踐環保活動，為大自然出力



包括：
 紅外線
 可見光
 紫外線

Solar Control Film (continue…)



學校選用玻璃隔熱膜型號

型號 : CXP - 80

可見光 : 80% 

紫外線反射 : >99%

太陽熱能反射 : >44%
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窗戶位置=
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陽光:

夏天,

春天,

秋天
2pm-6pm

日照情況 (5/F特別室)

Sunlight:

Summer,

Spring,

Autumn 

2pm-6pm

窗戶位置=



日照圖片 (5/F特別室)
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地點 方向

Classrooms 511 & 513 西面

窗戶位置
= Room 513

= Room 511
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溫度比較

Room 511 (已裝隔熱膜)

Room 513 (無裝隔熱膜)
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